
LED Flutlichtstrahler 

Rolux Leuchten GmbH 
Margarete-Steiff-Str. 18 

28844 Weyhe   Telefon: 0421 –

Modell: DF-51003-C-200-WW 

 

Produktmerkmale 

- 2 Stück SOSEN LED Konverter (zertifiziert) 

- witterungsbeständiges Aluminium-Druckguß

- auch als Hallenleuchte geeignet 

- Verschraubung aus Edelstahl 

- inkl. Montagebügel  

- inkl. 2x 50cm H05RN-F 3G0.75mm² Anschlussleitung

 

 

Produkteigenschaften 

Farbe: silber / grau 

Ausführung: inkl. Anschlussleitung

Dimmbar: nein 

Material Leuchte: Aluminium-Druckguß

Schutzklasse: I 

Schutzart: IP65 

Länge (ohne Bügel): 450mm 

Breite (ohne Bügel): 406mm 

Höhe (ohne Bügel): 125mm 

Verpackungseinheit:  /  

EAN Code:  /  

Ursprungsland: VR China 

Zolltarifnummer: 9405 1091 900 

  

  

  

  

  

 

 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.
* Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.

– 809207-20  E-Mail: light@rolux-leuchten.de

Artikel

 

Druckguß Gehäuse 

Anschlussleitungen 

 
 

 Technische Daten 

 Leistung: 

inkl. Anschlussleitung  Spannung: 

 Lichtfarbe: 

Druckguß  Lichtstrom: 

 Farbwiedergabeindex: 

 Abstrahlwinkel: 

 LEDs: 

 LED Typ: 

 Lebensdauer: 

 Schaltzyklen: 

 Anlaufzeit in Sekunden: 

 Energieeffizienzklasse: 

 Gewichteter Energieverbrauch:

  

  

  

  

  

 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung. 
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen. 

leuchten.de 

Artikel- Nr.: 3005120030 

  

  

200W 

100-240V 

3.000K* 

24.000lm* 

≥ 80 Ra* 

65° 

4 Stück 

COB 

50.000h 

40.000x 

< 0,5s 

A+ 

Gewichteter Energieverbrauch: 200kWh/1.000h 

 

 

 

 

 


