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TU BRAUNSCHWEIG

Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukis
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukies Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt flr das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kénnen nachtraglich ergdnzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.




MPA BRAUNSCHWEIG I B M BMPA

Seite 3| Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-1203/532/22 MPA BS vom 23.02.2022 TU BRAUNSCHWEIG

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich

11 Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fuir die Herstellung und Verwendung der
flissigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen mit der Produktbezeichnung
Fliissige Dichtfolie BTEC der MVM Trading GmbH & Co. KG als Bauwerksabdichtung
gemaR der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27. Es gilt nur im
Zusammenhang unter Verwendung der nachfolgenden Produkte:

- BTEC Tiefengrund
- BTEC Dichtband auf Gewirk; BTEC Dichtband vlieskaschiert

- BTEC Innen- und AuRenecke auf Gewirk; BTEC Innen- und AuBenecke
vlieskaschiert

- BTEC Wandmanschette auf Gewirk; BTEC Wandmanschette
vlieskaschiert; BTEC Wandmanschette vlieskaschiert, dehnbar

Als Mortel/Klebstoff kdnnen folgende Produkte verwendet werden:

Ardex X7G plus

Ardex N 23 Microtec Naturstein,
Schomburg AK7P
Schomburg Soloflex
Schomburg Monoflex

Sopro No. 1 Flexkleber
Sopro FKM XL,

PCI Flexmortel

PCI FT Extra

PCI Flexmortel S1

Sakret Flexfliesenkleber FFK
Sakret Flexfliesenkleber schnell FFKs
Schonox Q6

Codex Power CX1

Codex Stone SX 80
Botament M 21 Classic
Botament Multistone

Mapei Keraquick S1

Mapei Ultralite S1
Weber.xerm 852

Weber.xerm 861

1.2 Verwendungsbereich

Das Bauprodukt Fliissige Dichtfolie BTEC darf als Bauwerksabdichtung auf bis zu-90; genelgte
Flachen fir folgende Bereiche verwendet werden:

Verwendungsbereich A

Direkt beanspruchte Wandflachen in Rdumen, in denen sehr haufig oder langan.haltend mlt
Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B.: Umgénge von Schwinimbecken
und Duschanlagen (6ffentlich oder privat). Dies entspricht den Wassereinwirkungsklassen W2-
I und W3-1 ohne chemische Beanspruchung nach DIN 18534-1.
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung, Eigenschaften und Kennwerte
Zusammensetzung

Das Bauprodukt Fliissige Dichtfolie BTEC ist einkomponentig und folgender Gruppe der
Abdichtungsstoffe zuzuordnen:

Polymerdispersion

Gemische aus Polymerdispersionen mit oder ohne mineralische Fillstoffe; die Erhartung
erfolgt durch Trocknung.

Kennwerte

Die Kennwerte der Fliissige Dichtfolie BTEC ergeben sich aus den unter 2.1.3 genannten
Prifbericht.

Eigenschaften

Die aus Fliissige Dichtfolie BTEC hergestellte Abdichtung ist fir die unter Abschnitt 1.2
genannten Verwendungsbereiche ausreichend

o standfest bei Auftrag auf bis zu 90° geneigten Flachen
e haftzugfest auf mineralischen Untergrund

e temperatur- und alterungsbesténdig

e bestandig gegen Kalkwasser

e wasserundurchlassig

e rissliberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm

Die Wasserdichtheit des Systems im Einbauzustand wurde an Details wie Durchdringungen,
Uber StoRen in der Unterlage, an Ecken und Kanten nachgewiesen.

Das Bauprodukt erfiillt im eingebauten Zustand die Anforderungen an Baustoffe der
Baustoffklasse B2 ,normal entflammbar* nach DIN 4102-1 (normalentflammbar).

Die Kennwerte ergeben sich aus dem Prifbericht-Nr. 1563.01-02 der MPA Clausthal-
Zellerfeld.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundsétzen fur flissig zu
verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelédgen (PG-AIV-F, Teil
1, vom Méarz 2018) erbracht.

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Komponenten des Bauproduktes Fliissige Dichtfolie BTEC werde

hergestellt.
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2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Das Bauprodukt Fliissige Dichtfolie BTEC ist in geschlossenen Gebinden trocken und
frostfrei zu lagern. Die Haltbarkeit unangebrochener Gebinde ist anzugeben. Weiter sind die
entsprechenden Herstellerangaben zur Lagerung und zum Transport zu beachten.

Die auf der Verpackung vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen
(z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Abdichtungsprodukt ist als System aus allen zugehtrigen Komponenten vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U- -Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander zu kennzeichnen. Das U-Zeichen ist mit den darin vorgeschriebenen
Angaben:

- Name des Herstellers
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Begleitdokument zu diesem
System anzubringen.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfiillt sind.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben missen zuséatzlich auf der Verpackung oder dem Begleitdokument
enthalten sein:

- Kaubiflex FA Dichtmasse

- Auflistung der Komponenten

- Chargennummer

- Herstellungsdatum ggf. Verfallsdatum

- Verwendungszweck

- Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
- Hinweis auf die zugehdrige Verarbeitungsvorschrift

3 Ubereinstimmungsnachweis

3.1  Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage -einer werksglgenen
Produktionskontrolle (WPK) und einer Erstpriifung des Bauproduktes nach Maﬁgab er.
folgenden Bestimmungen erfolgen.

3.2 Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstpriifung des Produktes kann entfallen, da die Proben fur die Prufungen im Rahmen 4
des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Hersteﬂwerkes /
entnommen wurden. i

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstprifung vorzunehmen.
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3.3
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Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle fir jedes Herstellwerk gemaR DIN
18200, Abschnitt 3 einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle
wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion
verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte/Bauarten
den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in der Anlage 1 angegebenen Priifungen
(entsprechend Tabelle 3 der PG-AIV-F). Dabei dirfen die Priufwerte von den ausgewiesenen

Kennwerten maximal um die in Anlage 2 angegebenen Toleranzen abweichen (entsprechend
Tabelle 4 der PG-AIV-F).

Wahrend der Produktionszeit hat die Prifung mindestens einmal wdchentlich, ansonsten 1-
mal je Charge zu erfolgen. Orientiert sich das Prifraster an besonderen Produktionsablaufen
oder ChargengroRen, so ist dabei sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der
Produktzusammensetzung in gleicher Weise gewahrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Verstarkungseinlagen und Grundierungen zusammen mit
dem Dichtungsmaterial vertreibt, so hat er sich von den bestimmungsmaRigen Eigenschaften
der Stoffe zu Uberzeugen. Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim
Hersteller oder durch die Vorlage eines ,Werkzeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des
Lieferanten der Verstarkungseinlage und/oder der Grundierung geschehen. Mafigebend
hierfur sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleranzen.

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte angeliefert,
ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte
nach Abschnitt 2.1.2 auch fir diese Komponenten die Bestimmungen fir den
Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts/der Bauart,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens flnf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prufstelle bei Anderungen oder
Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Bei ungenligendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen sind.

Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und‘;_"z m... Nachwels der
Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziiglich zu wiederholen. .
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Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage der Erstprifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle gemaf 3.2 und 3.3 erfolgen. Die Ubereinstimmungs-
erklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukies mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaR 2.2.3.1 abzugeben.

Ausfiuhrung und Verarbeitung

Es dirfen nur die zusammen mit der Fliissige Dichtfolie BTEC gelieferten und flr die
Verwendung als Abdichtungssystem benannten Komponenten verwendet werden.

Bei Anlieferung dieser Komponenten durch Dritte hat sich der Verarbeiter anhand der nach
2.2.3.1 geforderten Kennzeichnung davon zu Uberzeugen, dass es sich um zum
Abdichtungssystem gehorige Komponenten handelt.

Der Auftrag des Produktes Fliissige Dichtfolie BTEC erfolgt in 2 Schichten. Die
Mindesttrockenschichtdicke betragt 0,5 mm.

Wand-, Bodenanschliisse und Ecken sind mit BTEC Dichtband auf Gewirk; BTEC Dichtband
vlieskaschiert; BTEC Innen- und AuRenecke auf Gewirk und BTEC Innen- und Aufienecke
vlieskaschiert abzudichten. Rohrdurchfiihrungen und Durchdringungen sind mit BTEC
Wandmanschette auf Gewirk; BTEC Wandmanschette vlieskaschiert; BTEC Wandmanschette
vlieskaschiert, dehnbar abzudichten.

Es dirfen nur die im abP genannten Komponenten (Grundierungen, Dichtbander,
Manschetten, Fliesenkleber) verwendet werden.

Das Bauprodukt Fliissige Dichtfolie BTEC kann entstehende und sich bewegende Risse im
Untergrund bis zu einer maximalen Rissweite von 0,2 mm Uberbricken.

Bei der Verarbeitung der Bauprodukte ist die Verarbeitungsanleitung des Herstellers zu
beachten.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fiir die Ausfihrung widerspruchsfrei in seine
Verarbeitungsanweisung zu Ubernehmen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers miissen an der Einbaustelle verfugbar sein.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund der § 19 der Niedersé&chsischen
Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27 erteilt.
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6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Zugang Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Leitung der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralle 52, 38106
Braunschweig einzulegen. MalRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der
Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen.

i. A

/_ /@//{,

M. Pankalla
Sachbearbeiter

W&iﬂt

Dr.-Ing. K. Herrmann
Leiter der Prifstelle
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Tabelle 3: Umfang der fiir die WPK erforderlichen Priifungen
Prifungen erforderlich far
Prifung
Art der Priifung nach Kunststofi-
Zeile Abschnitt Polymer- Mortel- Reaktions-
Nr Nr dispersionen | kombinationen harze
Prifungen an den Ausgangsstoffen
1 | Gehalt an nichtflichtigen Anteilen / Festkorpergehalt 3.2:1 X X
2 | Dichte 323 X
3 | Dynamische Viskositat 324 X X
4 | Kornzusammensetzung 325 X
5 | Gluhriickstand 326 X
Prifungen an den angemischten Stoffen
& | Konsistenz 3.3.1 X
7 | Rohdichte 33.1 X
8 | Topfzeit "' oder Alternativ-Verfahren 332 X
Priifungen an den weiteren Komponenten
10 E!UIS?;)ge dKomﬁloneqnt.;enr,[ Gewebaoint Die im Rahmen der WPK erforderlichen Prafun-
ichibancer, Manschetien, Lewebeeiniagen gen sind zwischen der Prifstelle und dem An-
4 tragsteller festzulegen. Beispielhafte Hinweise fiir
geeignete Prifungen kdnnen dem Abschnitt 4
entnommen werden

Y Falls eine Prifung nicht moglich wird, ist von der Prufstelle ein alternatives Verfahren
zur Beurteilung der Reaktivitat des Systems festzulegen
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Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK

Prufung
Art der Prifung nach Toleranzbereiche
Zeile Abschnitt
Nr. Nr
Prufungen an den Ausgangsstoffen
1 | Gehalt an nichtflichtigen Anteilen / Festkorpergehalt 3.2.% +3 9% absolut "
+5%relativ ?
2 | Dichte 323 + 3%
3 | Dynamische Viskositat 324 £20%%
4 | Kornzusammensetzung 325 + 5 % absolut
5 | Gluhrickstand 3286 + 10 % relativ
Priifungen an den angemischten Stoffen
6 | Konsistenz 331 £2:¢cm
7 | Rohdichte 331 = 0,05 glem?®
8 | Topfzeit ¥ ° 332 £15%
Prufungen an den weiteren Komponenten
9 Fissige Kompanenten, Die im Rahmen der WPK erforderlichen Tole-
. . . . . ranzbereiche sind zwischen der Prifstelle und
Dichtbander. Manschetten, Gewebeeinlagen 4 dem Antragsteller festzulegen und sollten sich
an den 0.g. Bereichen orientieren.

Fir Polymerdispersion

des Systems festzulegen

o

bereich festzulegen

Fur ungesattigte Polyesterharze und einkomponentige Polyurethanharze betragt der zulassige Toleranzbereich = 30 %

! Falls eine Prifung nicht maglich wird, ist von der Priifstelle ein alternatives Verfahren zur Beurteilung der Reaktivitat

' Im Rahmen der WPK (Eigeniiberwachung) kann in Abstimmung mit der Priifstelle fur die Topfzeit ein Alternativ-Verfahren
zur Bestimmung der Reaktivitat des Systems vereinbart werden. In diesem Fall ist von der Priifstelle der zulassige Toleranz-




